PROTEK )

Processteknik GH AB

VALVOLA A GHIGLIOTTINA CON ATTUATORE PNEUMATICO
(SEMPLICE EFFETTO/ DOPPIO EFFETTO)

CARATTERISTICE GENERALI
(SEMPLICE EFFETTO)

Misura : Dal DN 50 al DN 300.

Valvola ON/OFF o di regolazione.

Connessione Wafer o tra flange 1ISO PN10.

- Unidirezionale

- Indicatore di direzione del flusso posizionato sul
corpo valvola

- Area di ingombro ridotta

- Bassa perdita di carico

GS 75 SE

GS 75 DE CARATTERISTICE GENERALI

(DOPPIO EFFETTO)

Misura : Dal DN 50 al DN 1200.

Valvola ON/OFF o di regolazione.

Connessione Wafer o tra flange 1SO PN10.

- Unidirezionale

- Indicatore di direzione del flusso posizionato sul corpo
valvola

- Area di ingombro ridotta

- Bassa perdita di carico

- Elastomeri di tenuta di qualita superiore.

(MATERIALI DI COSTRUZIONE \

Corpo: Ghisa GG 25 riv. epossidico
Ghigliottina: INOX 304
Imballaggio: 2 PTFE

1 NBR O-ring
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PROTEK )

Processteknik GH AB

DIMENSIONI VALVOLA A GHIGLIOTTINA CON ATTUATORE PNEUMATICO

GS 75 SE SEMPLICE EFFETTO
o
oN A B G o] eP H Peso
mm inch mm mm mm mm mm mm kg
50 2" 40 105 124 83
65 2*1/2 40 115 139 83
80 3" 50 124 154 a3
100 4" 50 140 174 83 Su richiesta
125 5" 50 150 189 93
150 6" 60 175 220 93
200 8" 60 205 275 108
250 10" 70 250 326 108
300 12" 70 300 380 108
NOo NC
DN (mm) A Peso (KG)
50 40 19
65 40 22
80 50 23
100 50 24
125 50 35
150 60 36
200 60 66
250 70 130
300 70 143

GS 75 DE DOPPIO EFFETTO

DN_ Al B c | o|eF|ler| v |Bk|n| em |[Fe3°
mm inch (kg)
50 2" | 40 | 240 | 124 | 83 | = | 80 | 412 | 125 MG | 7.5
B5 2"1/2| 40 265 [ 130 ] 83 | W' | 80 458 145 A-M16 7.8
80 3 | 50 | 290 | 154 | 85 | % | 80 | 502 | 160 26 | 6.4

100

G0 | 424 | 220 | 93 | W [ 125 | 718 | 240 4-Ne0 | 20,5
60 | 533 | 275 | 108 | " | 16D | 882 | 205 4-N20 | 358
250 10" | 7O | 825 | 328 [108 | e | 200 | 1044 [ 350 |12 | 5-M2O 52
300 12" | 70 | 732 [ 380 | 108 | " | 200 | 1184 [ 400 | 12 | 8-M2O 72
350 14" | 96 | 835 | 438 | 280 |&/E"| 250 | 1362 | 460 | 16 |10-M2O| 129
400 16" | 100 | 945 494 | 290 |3/87| 250 | 1842 | 515 | 16 [10-MR24] 144
450 18" | 105 | 1040 [ 547 | 280 [3/8"| 250 | 1677 [ 565 | 20 [14-NB4| 177
500 20" | 110] 1180 [ 13 | 200 | 1£" | 320 | 1815 [ 820 | 20 [14-Np4] 288
600 24" | 110 ] 1354 | 716 | 280 | %" | 320 | 2130 | 725 | 20 [14-NP7] 351
J00 28" | 110 | 1540 | 835 | 320 | ¥5" | 426 | 2488 | 340 | 24 |16-MWB7| 556
800 327 | 110 | 1700 | 972 | 320 | " | 420 | 2796 | 9300 | 24 |16-WEBO| G7r9
900 36" | 110 | 1990 [ 1041 ] 320 | 15" | 538 | 3162 [ 1050 | 28 |20-M30| 840
1000 | 40" | 170 ] 2195 | 1152 320 | 5" | 538 | 3452 | 1160 | 28 |20-MB3| 1053
1200 48" | 180 | 2300 | 1355] 400 | 12" | 538 | 4048 | 1280 | 32 |23.M1EE -

r
F
a
4 50 | 335 [ 1va | 83 [w [100] 562 | 180 | & | 4-Mi6 | 125
125 5" [so | ara [1ee|[oea|ww]125] ez 2108 Tame] 164
B" 2
[] 2

CONDIZIONI OPERATIVE

Massima pressione di esercizio: DN 50-250 : 10 bar
DN 30

-450 ;7 bar
DN 500-600 . 4 bar
DN 700-1200 © 2 bar

Temperatura massima ; -10°C / +80°C

ﬁ::_ir;ﬁt;;?" Temperatura massima
Metallo / metallo Tmax - -10°C / +80°C. [m]
NBR T max_: -10°C / +60°C. [m]
EFPDM T max - -10°C / +130°C [m]
Silicone Tmax :-10°C/+170°c. | O
FPI (Tipo Vitord®) Tmax --10°C/1170°C. | O
PTFE™™ T max - +4°C ) +170°C. a
CSM (Tipo Hypalon®) | T max - +4°C / +B0°C [m]

= Minirma pressione di esercizio : 1 bar
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