VALVOLA A GHIGLIOTTINA MANUALE STELO NON SALIENTE

CARATTERISTICE GENERALI
Misura : Dal DN 50 al DN 400.

Valvola ON/OFF o di regolazione.
Connessione Wafer o tra flange ISO PN10.
- Bidirezionale

- Area di ingombro ridotta

- Bassa perdita di carico

- Elastomeri di tenuta di qualita superiore.

DIMENSIONI VALVOLA A GHIGLIOTTINA MANUALE

PROTEK >,

Processteknik GH AB

GS 75 SN

D!‘l A|B|C| H |F|@V|QPCD - O | Prof. | Peso
mm | inch (kg)
80 | 2" | 40| 92| 63| 291 |124]200 125 4xM16 0 5
65 [2"1/2| 40| 92| 70| 318 | 139]200| 145 4xM16 0 8.8
80 | 3" | 50| 92| 92| 342 |154]200|] 160 4xM16 4 10 9,4
100| 4" | 50| 92]105] 383 |174|200] 180 | 4xm16| 4 10 15
125| 5" | 50|102]120] 420 | 192|250 210 4xM16 4 10 154
150 | 6" | 60|102)130| 471 |217|250] 240 4xM20 4 12 18,5
200| 8" | 60|120)160| 577 |270|310] 295 | 4xm20| 4 12 34,8
250 | 10" | 70 |120]198) 677 |326]310] 350 6xM20 B 15 47,0 Bidirezionale
300 | 12" | 70 |120)234) 777 |380|310| 400 6xM20 6 15 61,0
350(14" 96 |290)256| 939 |438]|500] 460 10xM20 B 19 117,0
400/16" |100]1290|292] 1037|493]500| 515 10xM24 B 20 151,0
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