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La Valvola a ghigliottina G&0O pud essere unidirezionale o bidirezionale & adatta al
controllo di liquidi e fluidi gassosi, al trattamento acque, ai trasporti pneumatici e

applicazioni industriali.

CARATTERISTICHE GENERALI

Misura : Dal DN 50 al DN 600.

Valvola ON/OFF o di regolazione.

Connessione Wafer o tra flange ISO PN10.
Unidirezionale - Indicatore di direzione del flusso
posizionato sul corpo valvola - Area di ingombro
ridotta

Bassa perdita di carico - Elastomeri per tenuta

PRINCIPALI APPLICAZIONI

Industria cartaria, Industria mineraria,
Acqua e acque reflue, Industria chimica,
Industria alimentare e bevande, Cementifici,
Zuccherifici, Impianti di processo, Trasporto
pneumatico e stoccaggio.

CONDIZIONI OPERATIVE
DN 50-250 : 10 bar.
DN 300-450 : 7 bar.

DN 500-600 : 4 bar.

Temperatura massima : -10°C / + 80°C

OPZIONI:

- Limit switches

- Valvola a solenoide

- Indicatore di posizione
Filtro regolatzione aria
Posizionatore 3:15 PSI

- Posizionatore elettropneumatico 4:20mA
o 4:20Ma

- Posizionatore elettronico di angolazione
30°-90°

- AC Motore Mono/Trifase
(da 240V/50Hz a 400V/50Hz)
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Materiali di costruzione

Corpo: Ghisa EN-GIL-250/GG 25

A48 class 40B
1452 Grade 250

Acciaio INOX 316
PTFE
Acciaio Inox/X5CrNi18 10
A 182 AISI 304
1449-2 304 S15
Acciaio Inox 13%Cr

Plastica
Ghisa EN-GIL-250/ GG 25

A48 class 40B
1452 Grade 250

Nitrile

VALVOLA A
GHIGLIOTTINA

Imballaggio :
Ghigliottina:

Stelo:
Coperchio:
Volantino:

O-Ring:

Altri Materiali (Su richiesta)
Metallo/Metallo

NBR

EPDM

Silicone

FPM (Tipo Viton®)

PTFE

CSM (Tipo Hypalon®)

CERTIFICATI DISPONIBILI
- EN 10204 3.1.B
- EN 10204 2.2
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VALVOLA A GHIGLIOTTINA MANUALE

CARATTERISTICE GENERALI
Misura : Dal DN 50 al DN 600.

Valvola ON/OFF o di regolazione.

Connessione Wafer o tra flange 1ISO PN10.

- Unidirezionale

- Indicatore di direzione del flusso posizionato sul corpo valvola

- Area di ingombro ridotta

- Bassa perdita di carico

- Elastomeri di tenuta di qualita superiore.

MODELLO GS 75 SS

VALVOLA A GHIGLIOTTINA MANUALE CON
VOLANTINO

- STELO SALIENTE

- CORPO IN GHISA

- PRESSIONE DI ESERCIZIO DA 10 A 4 BAR
- TEMPERATURA -10°+80°C

MATERIALI DI COSTRUZIONE

Corpo: Ghisa GG 25
Ghigliottina: INOX 304
Imballaggio: 2 PTFE

1 NBR O-ring

Tenuta
Standard
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GS 75SS

Tenuta
Metallo/Metallo
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DIMENSIONI VALVOLA A GHIGLIOTTINA MANUALE

DN A B c D |@V | H |@K|n @M '(’lfé‘;’
mm Inch
50 7" A0 | 283 [ 124 | 83 [ 200 | 348 125 IXMIs| 75

a
65 27172 40 308 139 83 200 388 | 145 4 4 x M16 9.0
3" 50 333 154 83 200 413 | 160 8 4 x M16 10,0
100 4 50 378 174 83 200 485 | 180 8 4 x MT6 115
125 5" 50 423 189 93 250 564 | 210 8 4 x M16 15,5
6 8
8 8

150 60 474 220 93 250 635 | 240 4 x M20 18,6
200 60 593 275 | 108 | 310 809 | 295 4 x M20 35,0
250 10" 70 685 326 | 108 | 310 946 | 350 [ 12 | 8 x M20 47,0
300 12" 70 792 380 108 | 310 1118| 400 | 12 | 8 x M20 61,0
350 14 96 | 900 | 438 | 290 | 500 1282 460 | 76 | T0 xMZ20 117
400 16" 100 978 494 | 290 | 500 1441| 515 | 16 | 10 xM24 161
450 18 106 1105 547 [ 290 | 500 1587 565 | 20 | T4 xM24 187
500 20" 110 1215 613 | 290 | 500 1809| 620 | 20 | 14 xM24] 205
600 29 110 1478 716 [ 290 | 500 | 2060[ 725 | 20 | 4 xM27[ 292

DN (mm) | A(mm) | PESO (KG)
50 40 7.5
65 40 9
80 50 10
100 50 11.5
125 50 15.5
150 60 18.5
200 60 35
250 70 a7
300 70 61
350 96 117
400 100 151
450 106 187
500 110 205
600 110 292
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