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Produktegenskaper

Utgangsfunktion 2 x slutande
Avkanningsavstand [mm] 4

Holje rektangulir

Matt [mm] 40 x 26 x 40

Elektriska data

Anslutningsspanning V] 20...250 AC/DC

Skyddsklass Il

Polaritetsséker ja

Utgangsfunktion 2 x slutande
oY
eotmpicur

Minsta laststrém [maA] 5

Max. l&ckstrém [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V¥ DC)
Permanent belastningsstram i [mA] 250; (350 (...50 *C))

kopplingsutgangen AC
Permanent belastningsstrom i [
kopplingsutgangen DC
Belastningstrdm i

mA] 100

kopplingsutgangen, kort tid [mA] 2200; (20ms /0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz] 25
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 50
Kortslutningssaker nej
Overlastskydd nej
Avkanningsavstand [mm] 4

\é"(rerkllgt avkdnningsavstand, [mm] 4410 %
Arbetsavstand [mm] 0...3.25
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Noggrannhet | Avvikelse

Korrektionsfaktor Stal: 1 / rostfritt stal: 0,7 / Méssing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, koppli kt
PRIngspun -10...10
[% av Sr]
Driftforhallanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkénnanden / tester
EN 60947-5-2
EMC
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [ars] 303
Ta 0..40°C
Enclosure type Type 1
UL godkannande o Typ_ P
Spanningsmatning Hazardous voltage
Filnummer UL E174191

Mekaniska data

Vikt [a] 69
Holje rektangulér
Montering ej inbyggbar
Matt [mm] 40 x 26 x 40
Material PBT

Displayer | mandverelement

Display Utgangsstatus 2 x LED, gul
Erforderligt skydd miniatursdkring enligt IEC60127-2 blad 1; < 2 A; snabb
Anmérkning Rekommendation: kontrollera s& att enheten fungerar efter en kortslutning.
Férpackning 1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M18
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Hanvisning miniatursakring enligt IEC60127-2 blad 1 =< 2 A snabb
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