PROTEK >,

Processteknik GH AB

INO110

Induktiv dubbelgivare for ventilstéalldon
IND2004DABOA

26

e iias

A

I oy
=i T

7

LED

I
| ZD 7 ©
NZBacog By
[l iy
f==t==7 /? !
T Ll
/ —-I 9 +
| ——
LED
Produktegenskaper
Utgangsfunktion 2 x slutande
Avkanningsavstand [mm] 4
Hdlje rektangular
Martt [mm] 40 x 26 x 40
Elektriska data
Anslutningsspanning vl 20...250 AC/DC
Skyddsklass 1
Polaritetsséker ja

Utgangar

Utgangsfunktion 2 x slutande
Max. spénningsfall vid

kopplingsutgang DC V] 6.5

Max. spanningsfall vid

kopplingsutgang AC M 6.5

Minsta laststrém [mA] 5

Max. l&ckstrém [mA] 25250 Vv AC)/1,3(110V AC) /0,8 (24 vV DC)
Permanent belastningsstréom i . o
kopplingsutgangen AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanent belastningsstrém i

kopplingsutgangen DC [mA] 100
Belastningstrom i B
kopplingsutgdngen, Kort tid [MA] 2200; (20 ms /0.5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz] 25
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 50
Kortslutningsséaker nej
Overlastskydd nej
Avkanningsavstand [mm] 4

gtrerkllgt avkdnningsavstand, [mm] 4410 %
Arbetsavstand [mm] 0...3,25
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Noggrannhet | Avvikelse

Korrektionsfaktor Stél: 1/ rostfritt stal: 0,7 / Méassing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1..15

Tolerans, koppli kt
pplingspun -10...10
[% av Sr]

Driftférhallanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkannanden |/ tester
EMe EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [ars] 303
Vikt [a] 154
Hdélje rektangular
Montering e] inbyggbar
Matt [mm] 40 x 26 x 40
Material PBT
Display Utgangsstatus 2 x LED, gul
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd miniatursékring enligt IEC60127-2 blad 1; < 2 A; snabb
Anmaérkning
Anmarkning Rekommendation: kontrollera s& att enheten fungerar efter en kortslutning.
Férpackning 1 antal

Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm?
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Héanvisning miniatursékring enligt IEC60127-2 blad 1 < 2 A snabb
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