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Produktegenskaper
Elektriskt utférande PNP/NPN
Utgangsfunktion 2 x slutande
Avkanningsavstand [mm] 4
Hdlje rektangulér
Matt [mm] 40 x 26 x 26

Applikation

Speciella egenskaper guldplaterade stift
Elektriska data

Anslutningsspanning V] 10...36 DC
Skyddsklass 1l
Polaritetsskyddad ja
Elektriskt utférande PNP/NPN
Utgangsfunktion 2 x slutande

Max. spanningsfall vid

kopplingsutgdng DC V] 4
Minsta laststrém [mA] 4
Max. lackstrém [mA] 2x0,7
Permanent belastningsstrom i

kopplingsutgdngen DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1300
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Overlastskydd ja
Avkanningsavstand [mm] 4
;c:rkllgt avkanningsavstand, [mm] 4410 %
Arbetsavstand [mm] 0...3,25
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Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor Stal: 1/ rostfritt stal: 0,7 / Méssing: 0,4 f Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1..15
Tolerans, kopplingspunkt

ppingsp % av S1] -10...10
Omgivningstemperatur [°Cl -20...80
Kapslingsklass IP 67
EMC EN 60947-5-2

EN 55011 Klass B

MTTF (Mean Time To Failure) [ars] 1229
Vikt [a] 40,5
Hdlje rektangular
Montering ej inbyggbar
Matt [mm] 40 x 26 x 26
Material PBT. PC
Atdragningsmoment [Nm] 0,6...1,5; (Lasmutter)
Displayer | mandverelement
Display Utgangsstatus 2x LED, qul
Anmadrkning
Forpackning 1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; Kontakter: guldplaterad
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