PROTEK >,

Processteknik GH AB

IN5225

Induktiv dubbelgivare for ventilstalldon
IND3004DBPKG/US-100-DPV
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Produktegenskaper
Elektriskt utférande PNP
Utgangsfunktion 2 x slutande
Avkanningsavstand [mm] 4
Hoélje rektangular
Matt [mm] 40 x 26 x 26

Applikation

Speciella egenskaper guldplaterade stift

Elektriska data

Anslutningsspanning V1] 10...36 DC
Stromforbrukning [mA] 15
Skyddsklass 1
Polaritetsskyddad ja
Elektriskt utférande PNP
Utgangsfunktion 2 x slutande
Kopplingsutgng DC v 25
Cormanent eGSO |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1300
Kortslutningsskyddad ja

Typ av kortslutningsskydd pulserande
Overlastskydd ja
Avkanningsavstand [mm] 4
;?rkligt avkanningsavstand, [mm] 4+10%
Arbetsavstand [mm] 0..3,25
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Noggrannhet | Avvikelse

Korrektionsfaktor Stal: 1 / rostritt stal: 0,7 / Méssing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1..15
Tolerans, kopplingspunkt
PPRANGSP 5% av 51 -10..10
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
EMC EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [ars] 1064
Ta 0..40°C
Enclosure type Type 1
UL godkannande Spé_nningstﬁing Hazard:lﬂs voltage
Filnummer UL E174191
Vikt [a] 40
Hélje rektangular
Montering ej inbyggbar
Matt [mm] 40 x 26 x 26
Material PBT
Atdragningsmoment [Nm] 0,6..1,5; (Lasmutter)
Displayer | mandverelement
Display Utgangsstatus 2 x LED, gul
Anmérkning
Fdrpackning 1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12; Kontakter: guldplaterad
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