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Processteknik GH AB

IN5285

Induktiv dubbelgivare for ventilstalldon
IND3004DBPKGIBS-200-K
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Produktegenskaper

Elektriskt utférande PNP
Utgangsfunktion 2 x slutande
Avkanningsavstand [mm] 4

Hdlje rektangular
Matt [mm] 40 x 26 x 26

Elektriska data

Anslutningsspanning 1] 10...36 DC
Stromférbrukning [MmA] 15; (24 V)
Skyddsklass 1l
Polantetsskyddad a
Elektriskt utfGrande PNP
Utgangsfunktion 2 x slutande
e ™
B e ™
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1300
Kortslutningsskyddad a

Typ av kortslutningsskydd pulserande
Overlastskydd ja
Avkanningsavstand [mm] 4
;?rk"gt avkanningsavstand, [mm] 4+ 10 %
Arbetsavstand [mm] 0...3,25
Korrektionsfaktor Stal: 1/ rostfritt stal: 0,7 / Mdssing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt -10...10
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[% av Sr]
Driftférhallanden

Omgivningstemperatur [°C] -20...80
Kapslingsklass IP 67
Godkénnanden | tester
EN 60947-5-2
EMC
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [ars] 1064
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
UL godkénnande P typ_ P
Spanningsmatning Hazardous voltage
Filnummer UL E174191

Mekaniska data

Vikt [g] 53.5
Hdlje rektangular
Montering e] inbyggbar
Matt [mm] 40 x 26 x 26
Material PET, PC

Displayer | manéverelement

Display Utgangsstatus 2 X LED, gul

Anmérkning
Forpackning 1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M18
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