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Induktiv dubbelgivare for ventilstialldon
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Produktegenskaper
Elektriskt utférande PNP/NPN
Utgangsfunktion 2 X slutande
Avkanningsavstand [mm] 4
Hdlje rektangular
Matt [mm] 40 x 26 x 26
Anslutningsspéanning ] 10...36 DC
Skyddsklass 1l
Polaritetsskyddad ja
Elektriskt utfdrande PNP/NPN
Utgangsfunktion 2 X slutande
st or S SR
Minsta laststrém [mA] 4
Max. lAckstrém [mA] 2x0,8
Formanent CASIIOSEION
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1400
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Overlastskydd ja
Avkanningsavstand [mm] 4
;(rerkligt avkanningsavstand, [mmj 44510 %
Arbetsavstand [mm] 0..3,25
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Noggrannhet /| Avvikelse

Korrektionsfaktaor Stal: 1 / rostfritt stal: 0,7 / Méssing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 3...15
Tol i
olerans, kopplingspunkt 10..10
[% av Sr]
Driftforhallanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkénnanden | tester
EMC EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [ars] 1229
Mekaniska data
Vikt [g] 137.5
Hdlje rektangular
Montering ej inbyggbar
Métt [mm] 40 x 26 x 26
Material PBT; PC
Displayer | mandverelement
Display Utgangsstatus 2x LED, gul
Anmérkning
Forpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PVC: 4 x 0,34 mm?
Anslutning
PNP BN L+ NPN BN L+
_/ WH . WH .
~.__BK L ~__BK L
BU: ——— A2 BU BU: ——— AE\ BU
BK: _—— A1 ;:l L— BK: —— A1 L—

Ledarfarger :
BK = svart
BN = brun
BU = bla
WH = vit
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