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Induktiv givare

1S-3002-BPKG

LED

278

CE @w

Elektriskt utférande PNP
Utgangsfunktion slutande
Avkinningsavstand [mm] 2
Hdlje rektangular
Matt [mm] 28 x 10 x 16

Elektriska data

Anslutningsspanning V] 10...30 DC
Stromfdrbrukning [mA] <15
Skyddsklass 1l
Polaritetssaker ja
Elektriskt utfirande PNP
Utgéangsfunktion slutande

Max. spanningsfall vid

kopplingsutgang DC v 2.5
Max. lackstrém [mA] 0.5
Permanent belastningsstrém i

kopplingsutgangen DC [mA] 200
Belastningstréom i

kopplingsutgangen, kort tid [mA] 200
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 800
Kortslutningsskyddad ja
Overlastskydd ja
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Omréade
Avkanningsavstand [mm] 2
;(rerkligt avkanningsavstand, [mm] 2410 %
Arbetsavstand [mm] 0...1,62
Noggrannhet | Avvikelse
Korrektionsfaktor Stal: 1 / rostfritt stal: 0,7 / Massing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [%% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt
ppRingsp [% av Sr] -10...10
Driftférhéallanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
EN 61000-4-2 ESD --CD /8 kV AD
EN 61000-4-3 HF pastralat 10 V/im
— EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-5 Surge 0.5 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10V
EN 55011 Klass B
Vibrationstalighet EN 60947-5-2
Stéttalighet EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [ars] 3044
Ta -25...80 °C
Enclosure e Type 1
UL godkannande Spé.nningsmztﬁing CI)‘:]SS 2
Filnummer UL E174191
Vikt [a] 44,6
Hdlje rektangular
Montering inbyggbar
Matt [mm] 28 x 10 x 16
Material kapsling: PBT
Atdragningsmoment [Nm] < 0,5; (med bricka)

Displayer | mandverelement
Display Utgangsstatus 1 x LED, gul

Anmaérkning

Férpackning 1 antal

Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PVC, & 3,5 mm; 3 x 0,14 mm?
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