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Induktiv NAMUR-dubbelgivare for ventilstalldon
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Produktegenskaper
Elektriskt utférande NAMUR
Utgangsfunktion 2 x brytande
Avkanningsavstand [mm] 4
Hdlje rektangular
Matt [mm] 40 x 26 x 26
Anslutning till forstarkare ja
Férstarkare anslutning till certifierade egensakra kretsar med

max. varde: U=15V /1 =50 mA /P =120 mW

Nominell spédnning DC vl 8.2; (1kQ)
Spanningsforsoérjning DC v 7,5...15
Stromférbrukning [mA] < 1; (avaktiverad; ledande: > 2.1)
Skyddsklass 11
Elektriskt utférande NAMUR
Utgéangsfunktion 2 x brytande
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1800
Avkanningsavstand [mm] 4
girerkligt avkénningsavstand, [mm] 4410 %
Korrektionsfaktor Stal: 1/ rostfritt stal: 0,7 / Massing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [%6 av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt % av 1] 10..10
Omgivningstemperatur [°C] -20...80
Kapslingsklass IP 67
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Godkannanden [ tester
Godkéannande DMT 02 ATEX E028; BVS 04 ATEX E153; TIIS TC17612; IECEx BVS 06.0003
ATEX-mérkning Ex 111G ExiallB T6 Ga Ta: -20...70°C

£x 112G ExiallC T6 Gb Ta: -20...70°C
£x 111D Exia llIC T 90°C Da Ta: -20...70°C

£x 11G ExiallB T5 Ga Ta: -20...80°C

£x 112G ExiallC T5 Gb Ta: -20...80°C
£x 111D Exia lllC T 100°C Da Ta: -20...80°C

EMC EN 60947-5-6

Stét-ivibrationstalighet 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF (Mean Time To Failure) [ars] 1253

Max. egenkapacitans [nF] 140; (varje egenséker strémkrets)
Max. egeninduktans [nH] 130; (varje egenséker strémkrets)

Mekaniska data

Vikt [a] 162.,5

Hélje rektangulér
Montering ej inbyggbar

Métt [mm] 40 X 26 x 26

Material kapsling: PBT; skyddsplat: PC

Displayer | mandverelement

Display Utgangsstatus 2 x LED, gul
Anmérkning

Forpackning 1 antal

Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, Silikon; 4 x 0,34 mm?

Anslutning

BN L+ 1
;WH L+ 2

<0> —~._BU Out 2 @
_\BK Out 1

1= ansluts till NAMUR-forstarkare
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