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Allmant

D3 ar en digital ligesregulator med utomordentliga férdelar och kannemarken.

Ett datoroptimerat pneumatiskt reld med piezoelektriska ventiler ger mycket bra dynamiska prest-
anda samtidigt med lag luftférbrukning i vilolage.

All information visas pa en mycket stor grafisk display och konfigurering goérs litt med fem stora
tryckknappar.

Kombinationen av dessa kinnemirken har resulterat i en produkt med lidgre energiférbrukning
samtidigt som den lever upp till mycket hoga krav pa ventilprestanda.

IP66/NEMA 4X

Det starka pressgjutna huset ar behandlat med pulverepoxi som ger ett effek-
tivt och bra skydd mot korrosion och omild hantering. Locket har en speciell
utformning foér att skydda den grafiska displayen mot slag och stotar.

For den elektriska anslutningen finns skruvterminaler i ett separat, avtitat
utrymme. Detta for att skydda elektroniken i handelse av lickage genom
kabelgenomféringen.

Avtdtat utrymme for elanslutning

Enkel installation

D3 installeras snabbt och enkelt, spindelinden kan bytas for att passa olika
dontyper och en friktionskoppling tillater att ligesregulatorn installeras utan
att sarskild hansyn tas till montagelaget nar den monteras pa ett don.

D3 korrigerar detta automatiskt sa att aterforingssignalen far ritt arbetsomrade.
PMV erbjuder montagesatser till de flesta dontyper pa marknaden.

Spindeldnden byts enkelt med hjdlp av tva skruvmejslar

Linjar
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Versioner/Tillval

D3 Egensaker

D3 finns tillganglig i egensakert utférande for installation i explosions-

farlig miljo. Den innehaller samma enkla anvandarvanliga menystyrning/
tryckknappar och display for lokal konfigurering som D3 Standard. Kommu-
nikationsprotokoll med HART, Profibus PA eller Foundation Fieldbus finns
som tillval. D3 egenséker har alla fordelar och tillbehér som D3 standard-
lagesstillare, manometerblock, lokal grafisk display och aterforingskort etc.

D3 Explosionstit

Den digitala ligesstillaren D3 finns dven tillginglig i explosionstitt utférande.
Den har samma enkla anvindarvanliga menystyrning for lokal konfigurering
som D3 Standard. Kommunikationsprotokoll med HART, Profibus PA eller
Foundation Fieldbus finns som tillval. Andra fordelar ar manometeruttag,
lokal grafisk LCD display och en inbyggd 4-20mA ligesatergivare.

D3 Fjarrmontage

D3 fjarrmontage ar lampligt for installation i atskilliga miljoer dar det rader t ex kraftiga vibrationer,
hoga eller laga temperaturer, korrosiva miljéer, dalig tillganglighet m.m.Tydlig och latt avlasbar lages-
indikator i flat eller dom utférande kan monteras pa fjarrmontageenheten. Max rekommenderad
langd mellan D3 och fjarrmontageenheten ar 5 meter.

D3 270°

Samtliga D3-modeller finns tillgingliga med 270° vridrérelse som tillval fér utdkat arbetsomrade.

Ligesaterforing
D3 kan utrustas med ett tillbehérskort for ligesatergivning. Kortet finns tillgingligt med mekaniska
eller Namurbrytare och en 4-20mA aterféringsenhet.
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Granssnitt
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Mycket moda har lagts ned pa att skapa ett lactforstaeligt granssnitt.

En stor grafisk display och fem knappar gor D3 enkel att arbeta med. Indikator fér menylage visar
var i menystrukturen man ar.All information presenteras i klartext pa displayen. Displayen ar
avlasbar dven med locket monterat. Om ldgesregulatorn monteras sa att texten visas upp och ned
sa finns en funktion som vander texten 180°. Genom menyn kan man bestamma eller andra bla

foljande parametrar:

Verkan Direkt eller omvand
Stilldon Linjart eller vriddon
Split-range  Fran 0% ill 100%
Funktion Linjar, snabboppnande,

likprocentig eller skapa egen
kamkurva

Slaglangdsbegransning
Sprakval
Cut off

m Out of Service - Ligesregulatorn foljer inte borvar-
det och det 4r mojligt att dndra lagrade parametrar.

Manual —Ventilliget bestams av ett bérvirde, manu-
ellt inmatat med hjalp av uppat/nedat pilarna. Ga ur
MAN/AUTO liget med ESC och ventilliget bibehalls.

Unprotected — Lagesregulatorn ar inte skrivskyd-
dad. | detta lage gar det att andra alla parametrar.

Menylige - Indikerar var och hur djupt in i meny-
strukturen man ar.
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Ok — Anvands for att bekrafta val eller andringar av

parametrar

Uppat- och nedatknappar - For att rulla i meny-

erna, mata in varden och dndra utsignal i manuellt ldge.

Esc = Backar ut ur menylige utan att andringar har

registrerats.

Func - Anvinds for val av riktning eller funktion.

Tryck pa FUNC for att gora det méjligt att andra en
parameter.



Menyns struktur ar delad i tva delar, "Snabbmeny” och "Huvudmeny”.
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| "Snabbmenyn” finns allt som behovs for igangsattning och autokalibrering medan "Huvudmenyn”
ger mojlighet till ytterligare justering av reglerparametrar, installning av larmgranser mm.

Efter det att D3 monterats pa ett stilldon, kor autokalibrering och reglerparametrarna for basta
dynamiska prestanda kommer att bestimmas. Friktionskopplingen for aterforingspotentiometern
garanterar att aterforingspotentiometern alltid ar i ratt lage, samtidigt som den forhindrar att poten-
tiometern skadas om den ar felaktigt monterad.

Tangentbordet kan lasas for att forebygga icke auktoriserad personal fran att goéra justeringar. Losen-
ord kan sattas for olika nivaer i menyn. Om av nagon anledning D3 har justerats och trimmats bortom
det majliga sa finns det en "Factory Reset” funktion som stiller om parametrarna till de som gillde

vid leverans.

Snabbmeny
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Displayen kan ses med locket pa
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Kommunikation

D3 finns med HART®protokoll for tvavigskommunikation vilket méjliggor fjarrkonfigurering och
igangkorning fran en PC eller HART®-fjarrkontroll.

Dimensionsritningar
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Hazardous Locations @ &) <&

Intrinsically safe: ATEX EEX ia ICT4 Il | GD
CSA,FM Div.l, Class | Group C,D, Class Il Group E,FG, Class llI

Explosion proof: ATEX EEX d IIB+H,, Té @]I 2GD
Div.1, Class | Group B,C,D, Class Il Group E,FG, Class IlI
For use with natural Gas
D3E.CL. I DIV.IC.DT5
Certified: CSA C22.2 No 30.142
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Vridningsvinkel
Slaglangd
Insignal
Matningstryck
Luftleverans
Luftférbrukning
Luftanslutning
Elanslutning
Kabelingang
Linjaritet
Repeterbarhet
Hysteres
Dodband
Display
Menystyrning
Processor

CE Direktiv
EMC
Spanningsfall
Kapsling
Material
Ytbehandling
Temperaturomrade
Alarmutgang
Vikt

Mekaniska brytare
Typ

Storlek

Brytformaga

Namurbrytare
Typ

Belastning
Spanning
Hysteres

Magnetgivare
Typ

Brytformaga
Reaktionstid
Avbrottsspanning
Kontaktmotstand

Mekanisk/elektrisk livslangd

4-20 mA givare
Matningsspanning
Utsignal
Upplosning
Linjaritet
Utgangsstrom
Belastning
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min. 30° max. 100°
5—130 mm
4-20 mA

2—7 Bar, torr, oljefri filtrerad till 30

400 NI/min

< 0.3 NI/min

/14" G
Skruvterminaler 2,5 mm?
3 x M20

< 1%

< 0.5%

< 0.4%

0,2—10% justerbart
Grafisl, |5 x 41 mm
5 tryckknappar

| 6 bit

93/98EEC, 89/336/EEC, 92/31/EEC

EN50 081-2,EN50 0822
< 10,1V

IP66/NEMA4X
Pressgjuten aluminium

Pulver epoxy
—30°C till +85°C

Transistorutgang 8-28V DC max 0, ampere (Rl IKQ)

| 4 kg

SPDT
Miniatyr
3A/125VAC
2A/30VDC

DIN 19234 Induktiva NAMUR
< ImA =3 mA

5-25VDC

0,2%

SPDT
5W/250mA/30VDC/125VAC
0,7ms

Max 200V DC

0,1Q

> 50x 106 operations

9—-28vDC

4-20 mA

0,1% av FS

+/— 0,5% av FS
Max 30 mA DC
800 Q2 vid 24VDC



