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PS Pneumatisk Liagesregulator

produktprogram for effektiv styrning och 6vervakning
av reglerventiler.
Prestandan hos P5 har 6kats genom att anvanda en slidventil
med mycket hog forstarkningsfaktor och som erbjuder snabb
och exakt styrning av reglerventiler.
For enkel- eller dubbelverkande tillampningar erbjuder den
moduléara designen enkel pabyggnad av I/P omvandlare och/
eller modul for lagesaterforing.

P 5 ar grundenheten i PMYV Valve Control System - ett

Andra finesser ar:
Manometeruttag, rost-
fri kam med enkel
lasmekanism, gangad
utloppsport for ventila-
tion av matningstryck,
utvandig nolljustering

och helt tatt kapslad.
Robust, enkelt, (Gangad utloppsport.
tillforlitligt utférande.
Lat pabyggbar
Pilotventil med hog lagesgivare F5 eller
forstarkningsfaktor. I/P omvandlare.
Tydlig, 1att avlasbar Enkelt justerbar med
lagesindikator. utvandig nolljustering.
Rostfri kam. Inbyggda
manometeruttag.
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Enkel
kam-
lasning

Manometer-
uttag

— Enkel justering
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Moduluppbyggd

Enkelt att bygga pa:

Lagesaterforing

Indikering av domtyp

I/P-Omvandlare
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Teknisk Specifikation

-LB

Insignal 20-100kPa/3-15 Psi (6-30 Psi tillval)
Linjaritet <0,5%*
Hysteres <0,5%*
Repeterbarhet <0,5%*
Forstarkn.faktor vid: 600 KPa Min. 1000 kPa/kPa 600 kpa/kpa

Min. 66%/% ISA S75.13-1989
Max. luftforbrukning vid matningstryck:
0,2 MPa 54 Nl/min 2.2 Nl/min
0,4 MPa 12,3 NI/min 4.7 Nl/min
0,6 MPa 20  Nl/min 7.5 NI/min
0,8 MPa 27,8 Nl/min 10 NImin
1 MPa 35,7 Nl/min 13 NI/min
Min. luftleverans vid matningstryck:
0,2 MPa 200 NI/min 155 NI/min
0,4 MPa 370 NI/min 290 NI/min
0,6 MPa 540 NI/min 422 Nl/min
0,8 MPa 710 Nl/min 575 NI/min
1 MPa 880 NI/min 725 NI/min
Matningstryck Max 1 MPa
Temperatur omrade -20°C to +85°C (-40°C som tillval)
Tryckanslutning 1/4" BSP
Manometeranslutningar 1/8" BSP
Vikt 1.1kg
Material i hus Precisionsgjuten aluminium
Ytbehandling Epoxylackerad svart
Fastdetaljer SS A2/A4
Kapslingsklass IP66

* Procent av FS
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Dimensioner
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